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АДАПТЕР ДЛЯ ВПРЫСКА ВОДЫ WBN

Пескоструйные сопла со смесительной камерой для смачивания абразива были
специально разработаны в связи с возросшей потребностью клиента в экономичной,
быстрой и благоприятной для окружающей среды многоцелевой подготовке поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Беспылевая высокоэффективная очистка стальных, каменных и бетонных поверхностей.
Степень очистки до SA3.0. Увеличенная на 20% производительность по сравнению с
использованием сухих песков. Применяется с любым водоустойчивым песком,
максимальный размер частиц 3,5 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлены из высококачественного карбида вольфрама. Оболочка: алюминий. Резьба:
50 мм, алюминий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа Модель Описание

12002 WBN6.5 Сопло с впрыском воды, карбид вольфрама, 6.5 мм,
вход 32 мм

12003 WBN8.0 Сопло с впрыском воды, карбид вольфрама, 8.0 мм,
вход 32 мм

12004 WBN9.5 Сопло с впрыском воды, карбид вольфрама, 9.5 мм,
вход 32 мм
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